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Falciacondizionatrice
Frontale a Dischi

PUMA 
“FR 250 - FR 300”

La falciacondizionatrice nata dalla 
esperienza ventennale nella proget-
tazione di semoventi. Il collaudato 
condizionatore a rulli in gomma 
con disegno tipo Chevron ad incro-
cio. I rulli sono a settori di gomma 
sfilabili ad incastro, nati dalla pro-
gettazione/costruzione per impor-
tanti aziende nazionali ed estere. 
Il telaio è stato progettato con il 
concetto esclusivo di auto – livella-
mento a fisarmonica meccanico che 
permette:

Alta velocità
di lavoro

Regolazione della pressione
 al suolo tramite molle

Basso assorbimento
 della potenza



L’esclusivo sistema di flottazione permette un incredibile auto 
livellamento laterale, con grande adattamento al terreno. Facile 
sistema per regolare la pressione del condizionatore (basta av-
vitare o allentare il bullone esterno della molla del rullo supe-
riore). Ingrassatori per i cuscinetti del condizionatore posizio-
nati esternamente. Falciatrice condizionatrice frontale PUMA 
Attualmente l’azienda è specializzata nella progettazione e 
produzione delle Falcia condizionatrici frontali serie PUMA, 
nei modelli: FR250 e FR300. Le falciatrici frontali risultano 
particolarmente sicure e manovrabili poichè bilanciano il ca-
rico rispetto al trattore. Leggere e compatte si adattano perfet-
tamente al terreno, con larghezza di taglio rispettivamente di 
m.2,50 (FR250) e m.2,86 (FR300). I modelli della serie PUMA 
adottano un efficiente condizionatore a rulli in gomma tipo
“CHEVRON”. Oltre ai prodotti di serie, la nostra azienda co-
struisce gruppi condizionatori per importanti aziende del set-
tore, nazionali ed estere.Convogliatori Registrabili



Dati tecnici:

FR 250 
Barra 6 dischi con 2 coltelli per disco 
Larghezza di taglio: mt 2,50 
Larghezza di trasporto: mt 2,40
Potenza minima richiesta: HP 60
Peso kg: 640
Giri alla presa di forza: 540/1000 min
Albero cardanico con frizione
Rulli condizionatori ad inserti.

FR 300
Barra 7 dischi con 2 coltelli per disco 
Larghezza di taglio: mt 2,86
Larghezza di trasporto: mt 2,80
Potenza minima richiesta: HP 70
Peso kg: 720
Giri alla presa di forza: 1000 min
Albero cardanico con frizione
Rulli condizionatore ad inserti.
 

Flottazione bloccata
per trasporto stradale

Flottazione sbloccata
per lavoro
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La nostra storia inizia nel 1965 quando il fonda-
tore Dallafiora Emilio progetta e realizza il pri-
mo auto caricante mod. URANO 70. 
Negli anni '70 l'azienda inizia la produzione del 
"Rimorchio carica balle", seguito dal "Falcia-auto 
caricante", la prima falcia condizionatrice semo-
vente mod. MORSIL.
Successivamente entrano in produzione le
"Falcia condizionatrici trainate" mod. FT2000S e 
FT 2500S.  Nel 2003 si arriva alla realizzazione 
della seconda semovente "HURRICANE".
Attualmente l'azienda è specializzata nella pro-

gettazione e produzione delle "Falcia condizio-
natrici frontali" serie PUMA, nei modelli: FR250 
e FR300. Nel Settembre 2016, cambia il nome 
dell'azienda in:
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Essa valorizza il rapporto umano con il cliente 
attraverso la sua dimensione artigianale: il va-
lore della bottega, il lavoro manuale preciso che 
cura ogni singolo dettaglio, la possibilità di ve-
dere nascere e crescere e personalizzare ogni fal-
ciatrice agricola è l’aspetto per cui vogliamo es-
sere apprezzati e a cui non vogliamo rinunciare.


